(S2) 4 (Ground) 3

© O
Ground=(3)blau/blue IO% . (S2) 5

S3=(4)schwarz/black

+24V=(1)braun/brown
S1=(2)weiss/white :‘\
1 (+24V) 2 (S1)
S2=(5)grau/grey Draufsicht Sensorstecker M12x1/5p
Top view sensor connector M12x1/5p

Sensorkabel / sensor cable M12x1/5p:
500-16-275 -> S2 Kabel / cable PUR 2m
500-16-276 -> S5 Kabel / cable PUR 5m

gelb/yellow=Ventil/valve 4
kein Anschluss/no connection

schwarz/black=0V

schwarz/black=0V

braun/brown=Ventil/valve 1

rot/red=Ventil/valve 2

Orange=Ventil/ivalve 3

Anschlusskabel / connection cable:
500-16-278 -> MX2 MATRIX PUR 2m
500-16-279 -> MX4 MATRIX PUR 4m

+24V=(1)braun/brown
S1=(2)weiss/white

(Ground) 3

(S2) 4

Ground=(3)blau/blue

0o O
[ < (S2) 5
o O

Y

S3=(4)schwarz/black

\

S2=(5)grau/grey
Sensorkabel / sensor cable M12x1/5p:

500-16-275 -> S2 Kabel / cable PUR 2m
500-16-276 -> S5 Kabel / cable PUR 5m

1 (+24V) 2 (S1)

Draufsicht Sensorstecker M12x1/5p
Top view sensor connector M12x1/5p

Signallogik: siehe Betriebsanleitung Gegenstand Vassstab | Gezeichnet| 27.11.06 | 1.Buljan
signal logic: see manual undendokument R E Kobel
Schrittmotor BPS-1620
BAUMGARTNER MASCHINENBAUAG  Gewerbestrasse 11, Latti Gesehen
3053 Miinchenbuchsee Nummer Blatt 1 von 1| Format
Geplottet am 17. Dezember 2009 Tel +41(0)31&%13;?62#00)31868444() 500-16-320a A3






